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精神食粮书，它干净吗 ?
公共图书馆及私人藏书中隐藏着各种致病微生物。

图书在生产过程中会产生硫酸铵、甲醛、二甲苯等致癌物质。

手细菌 甲型H1N1流感病毒 书虫
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细菌 大肠杆菌 霉菌

杀菌效果
LIVA图书杀菌机是?

使用杀菌率最佳的UV-C波段在较短时间内将图书表里的各种细菌及病毒的DNA破坏

营造无菌的阅读环境



* 杀菌过程中，一旦打开杀菌室门，机器会智能感应并自动停止紫外线照射
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韩国化学试验研究院测试杀菌率达到99.9%认证产品 

运转时，噪音低于50dB 

紫外线灯管寿命为20，000次开关，是其它竞争公司产品的3倍以上，可大大减少紫外线灯管的更换费 

空气内部循环，阻断外部空气对图书的污染，延长过滤网更换周期 

送风装置风力强劲，能够均匀地吹开图书内页，使紫外线照射到图书内侧，杀菌无死角，同时可抖落残留在图书上的各种杂质

安全强化玻璃加上开门自动关灯的传感器，使用倍加安全

能祛除图书中的致癌物质二甲苯、氨等异味，使杀菌后的图书散发宜人的芳香

         图书杀菌机的超强性能
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安全强化玻璃加上开门自动关灯的传感器，使用倍加安全

迷你LCD上显示使用次数，使用时间，紫外线灯管更换提示等，方便用户时时了解机器状态

30秒钟99%以上杀菌率，建议杀菌时间1分钟，可以10秒钟为单位自由调节杀菌时间 

无螺丝设计更易于更换灯管及过滤网等消耗品

         图书杀菌机的安全便利性
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电源开 / 关按钮
便捷式切断电源按钮

UV-C 灯管
内置10W x 10个(以LIVA601型号为基准)     

半自动图书固定装置 
固定图书更方便，杀菌效果更佳

移动轮
可固定式移动轮，移动机器不费力，

旋转式固定更牢固 

强化玻璃透视窗
使用防止紫外线外露及耐冲击

强化玻璃，维护使用者的安全 

智能感应器
杀菌过程中，一旦打开杀菌室门，

机器会智能感应并自动停止紫外线照射

机械室
电机，送风装置，过滤网等
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9.7 寸信息屏 
新增智能显示屏可传达图书馆/

学校的信息及新刊消息 

数码显示屏与强化玻璃

+双声道扬声器内置的高档产品

5.1 寸功能显示屏 
在原有的小型功能屏基础上加大屏幕至5寸，

可更清楚的确认机器状态

数码启动按钮 
一触即可启动的便捷式数码按钮

更换消耗品便捷式设计 
无螺丝设计便于自助更换灯管、过滤网

等耗材
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LIVA-301LIVA-201 LIVA-401 LIVA-601

系列图书杀菌机
根据不同需求提供不同型号
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产品规格

产品重量

杀菌方式

紫外线灯管数量

适用图书册数

杀菌时间

耗电量

电压

功能屏

广告屏

按钮

电器安全认证

650 x 1460 x 520mm 

大约95kg 

UV-C灯管

10W x 6个

3本

30秒

145w 

230V~/50~60Hz 

5.1寸功能屏 

9.7寸FTF广告屏 

数码按钮 

HH071420-13002C

700 x 1420 x 490mm 

大约80kg 

UV-C灯管

10W x 6个

2本

30秒

140w 

230V~/50~60Hz 

5.1寸功能屏

数码按钮 

HH071420-13002C

700 x 1420 x 590mm 

大约90kg 

UV-C灯管

10W x 8个

4本

30秒

190w 

230V~/50~60Hz 

5.1寸功能屏

数码按钮 

HH071420-13002C

700 x 1420 x 590mm 

大约95kg 

UV-C灯管

10W x 10个

6本

30秒

210w 

230V~/50~60Hz 

5.1寸功能屏

数码按钮 

HH071420-13002C

LIVA-201 LIVA-301 LIVA-401 LIVA-601
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创业公司

值得信赖的        图书杀菌机

杀菌率99.9% 专利 ISO 14001 ISO 9001

电子产品安全认证 韩国发明振兴会认证 生产车间整洁认证
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出口于中国，日本，台湾，新加坡，土耳其，

迪拜，香港，澳门等全世界8个国家。

生产及销售型 OEM 出口专门企业
被世界认可的图书杀菌机


